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Brandweerlaarzen SA

Eigenschappen
- veiligheidsneus
- anti-doorboring middenzool
- bestand tegen warmtestroom, contact met hitte, brand
- bestand tegen chemicaliën: brandstoffen, oliën, zwakke en verdunde 

zuren, oplosmiddelen
- bestand tegen schuren en snijden
- wordt gebruikt in combinatie met beschermende kleding (voldoet 

permeatietests volgens EN 943-2)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Laarzen voor noodsituaties en brand met giftige chemische straling.

Kleur Zwart

Maten 36-50

Type constructie Elastomeer: vuurvaste NBR (vuurvaste nitrielrubber)

Stalen middenzool Composiet anti-doorboring middenzool

Neus Neus van polymeer
(stalen neus voor de maten 36, 37, 38)

Resistent tegen 
chemicaliën

1900gr / paar (maat 42)

Hoogte 370mm (maat 42)

Goedkeuringen EN 943-2
EN 15090 type 3 HI3
EN ISO 20345 S5 HRO SRC
EN 13832-3 J P Q
EN 13287
Marine fire protection equipment certified by SEE-
BG, notified body N°0736
MED goedgekeurd

Brandweerlaarzen SA
Voldoet aan de hitte bestendige eisen


