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Eigenschappen
Het is een sterk aanbevolen zaklamp voor gebruik bij brand in de 
scheepvaart en industriële toepassingen. Deze lamp is zeer krachtig, licht 
van gewicht en kan worden vastgemaakt aan alle helmen.

De state-of-the-art slimme lader zorgt voor een snelle oplaadtijd van 2-3 
uur, terwijl het LED-lampje de laadtoestand van de accu aangeeft en over-
laden en oververhitting voorkomt. De oplaadbare StealthLite ™ heeft een 
met één hand te bedienen aan / uit-schakelaar vergrendeling, plus een 
zware draagkoord en is waterbestendig (niet voor duiken). De Peli Stealth 
Lite lantaarn is ATEX, FM en CSA goedgekeurd.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Peli StealthLite 2460 Lantaarn, Zone 1

Oplaadbare Peli's StealthLite™ is een krachtige zaklamp met een 
onverwoestbare corrosiebestendig ABS lichaam en Hi-impact 
polycarbonaat lens. De Laser Spot Xenon lamp module ™ geeft een zeer 
helder wit licht, kan schijnen door het water, rook, mist en regen, 
waardoor het een perfecte lichtbron is voor alle toepassingen. Deze lamp 
is ATEX goedgekeurd.

Licht bron LED

Lichtopbrengst 112

Straalafstand 153 m

Lengte 17.8 cm

Volt 4,80

Gebruiksduur 4,5 uur

Batterijen 4 Alkaline 'AA' batterijen

Gewicht (excl. batterijen) 120 gr

Gewicht (incl. batterijen) 220 gr

Kleur Geel

Goedkeuringen UL 
ATEX, Zone 1 (categorie 2)

Peli StealthLite 2460 lantaarn, Zone 1
Krachting en lichtgewicht


